黄梅县中医医院非集采耗材（神经外科耗材及其他科室部分耗材）采购项目采购需求及技术要求
一、采购清单及技术要求
	序号 
	名称
	计量
单位
	在用
厂家
	技术要求
	单价最高限价（元）

	
	
	
	
	
	

	1
	聚醚醚酮颅骨固定系统
	枚
	
	1.符合YY/T0660《外种植入物用聚醚醚醚酮（PEEK）聚合物的标准规范》标准规定的材料制成，材料等级为PEEK-OPTIMAET3。
2.聚醚醚酮颅骨固定系统由螺钉和链接板组成。
2.1链接板分为两孔链接板、四孔链接板、雪花链接板、三孔链接板、双Y形六孔链接板、四孔方形链接板、雪花五孔链接板、T形四孔链接板、六孔方形链接板。
2.2螺钉分为螺钉a和螺钉b，螺钉由植入部分和非植入部分组成。灭菌包装，采用环氧乙烷灭菌。
3. 全规格。
4. 有效期≥三年。
	2625


	2
	植入式脊髓刺激电极
	  套
	
	★产品由脊髓刺激针状电极，固线器组成，满足常州瑞神安公司设备使用。
	14250

	3
	一次性使用头皮夹
	包
	杭州萧山医疗器械厂
	一次性使用头皮夹采用聚乙烯、聚苯乙烯树脂或聚甲醛材料制成。
	12

	4
	一次性使用颅骨钻头
	  个
	
	★产品由主钻头、副钻头、连接轴组件、弹簧、转接轴组成，满足神经外科重庆西山动力系统使用。
	1012.5

	5
	一次性使用铣刀
	  个
	
	★产品分为头部、连接杆、尾部一体组成，满足神经外科重庆西山动力系统使用。
	750

	6
	血管夹（头皮夹枪）
	  套
	
	产品由血管夹及其附件组成。
	1200

	7
	血管夹（头皮拉钩）
	  套
	
	
	225

	8
	消融电极（外科术中止血装置）
	把
	
	1. 单极：电极头、塑料手柄、手控按钮开关、电极导线、吸引管。
2. 双极：左电极片、右电极片、左输水管、右输水管、左控水阀、右控水阀、电极座或塑料手柄、电线、香蕉插头、PVC管组成。
	633.75

	9
	一次性使用不粘双极电凝镊
	把
	
	1. 一次性使用不粘双极电凝镊是由镊体、输水软管、电凝导线组成。
2. 与高频发生器满足使用，在高频手术中对组织进行电凝用。
	1035

	10
	电凝切割器（多功能手术解剖器）
	把
	
	1. 由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。
2. 与高频手术设备满足使用，在外科手术中进行切割或凝血。
	2085

	11
	一次性使用皮肤吻合器
	把
	青岛中惠圣熙生物工程有限公司
	1. 一次性使用皮肤吻合器按缝合钉的成形高度和缝合钉结构及组成的数量分为十种规格，主要由固定手柄、活动手柄、推钉片、储钉盒、支承板、缝合钉组成。
2. 产品为无菌。
	420

	12
	颅内压传感器
	套
	
	由探头、导管、保护套管和接口组成。
	8350

	13
	可降解止血纱
	片
	青岛中惠圣熙生物工程有限公司
	1. 本品系由天然纤维通过物化反应制备而成的一种无菌可吸收结构及组成的止血纤维，其具体材料组成为羧甲基纤维素醚的钠盐。
2. 外观色泽均匀、经辐射灭菌，一次性使用。
	368

	14
	吸收性氧化再生纤维素止血材料
	片
	
	1. 本产品是由再生纤维素氧化而制备的一种无菌可吸收的非编织物，其成分为氧化再生纤维素。
2. 本产品内层包装采用医用内包装纸，而后装入铝塑纸袋密封。
3. 产品外观为白色或微黄色、有轻微的焦糖味的块状固体。
4. 产品经辐射灭菌，一次性使用。
	810

	15
	可吸收胶原蛋白止血海绵
	盒
	
	1. 本产品是以牛跟腱为原料提取的可降解生物材料，为白色或浅黄色海绵状固体，成分是胶原蛋白。
2. 产品经辐射灭菌，一次性使用。
	2445

	16
	医用透明质酸钠凝胶
	盒
	
	1. 本品由透明质酸钠及生理平衡盐配制而成无色透明凝胶状的液体 。
2. 透明质酸钠原料是利用微生物发酵法制得。
3. 本品灭菌方式为高压湿热灭菌。本品一次性使用。
	240

	17
	一次性使用负压引流装置
	盒
	
	1. 产品由基本配置一次性使用引流管、导引针、负压球和选用配置引流 袋组成。
2. 经环氧乙烷灭菌，产品无菌。
	735

	18
	可吸收再生氧化纤维素
	盒
	广州迈普再生医学科技股份有限公司
	本产品是由再生纤维素氧化而制备的一种无菌可吸收的非编织物，其成分为氧化再生纤维素。
	1120

	19
	一次性荷包吻合器
	把
	
	主要由荷包线、左右夹持钳、销钉、保险块、限位块、固线钉、钉座和推钉片组成。
	2235

	20
	一次性使用电动管型吻合器
	把
	
	1. 产品由器身，电池仓组件，附件组成；器身包括抵钉座组件，吻切组件，前收紧圈，弯管，外壳，视窗组件，调节尾翼组件，击发扳钮，保险块，垫刀圈，环形刀，导向轴，吻合钉。
2.附件包含反穿刺器和延长杆。
3.产品为环氧乙烷灭菌。
	3075

	21
	一次性使用内窥镜标本取物袋
	个
	
	由内轴、套管、张开装置、结扎绳、纳物袋组成。
	1387.5

	22
	一次性使用切口保护套
	个
	
	一次性使用切口保护套由内卡环、外卡环及手术管道组成。
	1267.5

	23
	一次性使用微创筋膜缝合器
	把
	
	1. 产品主要由闭合固件和缝线穿引装置两部分组成。
2. 产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。
3. 产品有效期≥ 5 年。
	2985

	24
	一次性使用组织牵开扩张导管
	套
	
	1. 由牵开扩张导管、取样配件、可视冲洗吸引配件组成，产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。
2. 牵开扩张导管分为医用塑料牵开扩张导管和硅胶牵开扩张导管。
3. 医用塑料牵开扩张导管由外管和内芯构成，由 PC 材料制成；硅胶牵开扩张导管由外环、置入环构成，由硅橡胶材料制成 。
4. 取样配件由取样器外管、取样器内芯、吸引器组成，取样器外管、取样器内芯由医用不锈钢制成，吸引器由 PC 材料制成。
	13800

	25
	一次性外科手术牵开固定器
	套
	
	1. 产品由牵开带、卡扣、头皮夹、牵开环、上夹器、弹匣、拉钩组成。
2. 牵开带采用医用硫化硅橡胶制成：卡扣、头皮夹、牵开环、上夹器、结构及组成弹匣采用医用塑料材料制成：拉钩采用06Cr19Ni10不锈钢制成。
3. 产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。一次性使用
	2092.5

	26
	真空负压引流装置及附件
	套
	
	1. 真空负压引流装置及附件由引流瓶组件、连接管组件和引流管组件构成。
2. 引流瓶组件包括：引流瓶（PVC）、真空指示器（TPU）、负压刻度罩（PS/PC）、凹接头（PC）、引导管（PVC）、引流瓶锁板（ABS）、悬挂吊带（PE）。
3. 连接管组件包括：凸接头（PC）、连接管（PVC）、连接管管夹（ABS）、引流管接头（PVC）。
4. 引流管组件包括：穿刺针（00Cr18Ni14Mo3）、引流管（PVC）、保护套（PVC）。
5. 引流瓶容量分200、400、600ml，穿刺针、引流管规格分为—1——（6、8、10、12、14、16、18）L（S），引流管总长分为 750mm(L)、500  mm(S)，引流管外侧含有显影线(硫酸钡)，引流瓶预置负压范围为-5kPa～-90kPa，每-5Kpa为一预置负压规格。
6. 以无菌状态供应，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
	315

	27
	可视防水敷料
	片
	
	产品由保护膜、聚氨酯薄膜、网格状聚氨酯泡沫垫及背衬纸组成。
	261

	28
	远端通路导管
	根
	
	1. 由远端通路导管和导入鞘配件组成，远端通路导管由 导管座、扩散应力管、导管管体、显影带和亲水涂层组成， 其中导管管体由内层、绕簧层、编织层和外层四层结构构成。
2. 产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
	15000

	29
	导管鞘
	
个
	
	1. 由导管鞘、扩张器及T型阀组成，其中导管鞘由导管和止血阀组成。
2. 产品以无菌状态提供， 经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
	6163.5

	30
	微导管
	根
	
	微导管由导管和塑形针两部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。
	4648.5

	31
	颅内动脉瘤辅助栓塞支架
	个
	
	1.颅内动脉瘤辅助栓塞支架主要由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。
2.产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
	33600

	32
	取栓支架
	个
	
	1. 主要由头端、支架 、显影环和输送导丝组成。
2. 产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。
3. 架有效期≥三年
	14625

	33
	DCwire微导丝
	根
	
	1. 由微导丝由芯丝、弹簧圈和海波管组成。
2. 微导丝远端表面 有亲水涂层。微导丝的配件包含扭转器和导引器。
3. 产品 经环氧Z烷灭菌，一次性使用。
4. 货架有效期≥三年。
	3493.5

	34
	中间导引导管
	根
	
	1. 导引导管由导管座、应力释放管、管体组成。
2. 导管座的材料为聚碳酸酯，应力释放管的材料为聚氨酯，管体部材料为聚 氨酯、尼龙12、嵌段聚醚酰胺树脂、304不锈钢、聚四氟乙 烯。
3. 产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
4. 货架有效期≥3年。
	11250

	35
	导引导管
	根
	
	1. 导引导管由导管座、应力释放管、管体组成。
2. 导管座的材料为聚碳酸酯，应力释放管的材料为聚氨酯，管体部材料为聚 氨酯、尼龙12、嵌段聚醚酰胺树脂、304不锈钢、聚四氟乙 烯。
3. 产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
4. 货架有效期≥3年。
	900

	36
	远端保护器
	套
	
	1. 由保护器和输送回收鞘管组成。
2. 保护器由滤网、显影弹簧、连接件和输送导丝组成，近端输送导丝有疏水涂层，输送回收鞘管两端有显影标记，管身涂覆亲水涂层。
3. 产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
4. 货架有效期≥2年。
	14850

	37
	颈动脉球囊扩张导管
	根
	
	1. 产品为快速交换型（Rx型）球囊扩张导管。
2. 产品由远端头端、内腔管、显影标记、球囊、远端外管、过渡结构及组成管、海波管、应力分散套和手柄组成。
3. 导管远端涂覆PVP亲水涂层，球囊平直段涂覆硅油涂层。
4. 产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
5. 产品货架有效期≥3年。
	5100

	38
	颅内动脉瘤栓塞辅助支架
	个
	
	1. 是自扩张支架系统，由支架和输送系统组成。
2. 支架由内含铂金芯的镍钛合金和铂铱合金材料组成，输送系统由近端输送丝、输送海波管、远端输送丝和导入鞘组成。
3. 输送系统上有用于支架定位和标记近端显影环和远端弹簧圈。支架和输送导丝一起预装在导入鞘内。
4. 产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。
5. 货架有效期≥三年
	37350

	39
	一次性使用神经导管鞘
	个
	
	1. 产品为A型和B型，其中A型由导管鞘（带止血阀、侧支管和三通阀）、扩张器组成；B型由导管鞘（带6%鲁尔座）、扩张器、侧支连接阀、Y型连接器组成。
2. 产品的导管鞘远端外表面涂覆有亲水涂层。
	5692.5

	40
	一次性使用血管内微导丝
	根
	
	1. 本产品由导丝和附件组成；导丝主要由304不锈钢芯丝、镍钛合金海波管、铂钨 合金绕丝构成；304不锈钢芯丝表面涂覆有PTFE 涂层，导丝远端涂覆亲水涂层。 
2. 附件由塑形针、导入装置、扭转器组成。产品经环氧乙烷灭菌，仅限一次性使用。
3. 产品有效期≥3年。
	5250

	41
	非粘附性液体栓塞剂
	瓶
	
	1. 主要由EVAL聚合物溶液及显影剂组成。
2. EVAL聚合物溶液主要  成分为乙烯-乙烯醇共聚物(EVAL)、二甲亚砜(DMSO)和无水乙醇共混  溶液，显影剂成分为钽粉。
3. 配有1ml注射器(无针头)3支及1.5mlDMSO  一瓶，分别用于栓塞剂输入及微导管预充。
4. 注射器筒身材质为聚丙烯。 
5. 货架有效期≥两年。
	4801.5

	42
	神经血管微导管
	根
	
	1. 由导管、塑形针和导入鞘组成。
2. 导管由座、应力 管和管身组成，管身表面涂覆有亲水涂层。
3. 产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
4. 货架有效期≥2年。
	5250

	43
	球囊扩张压力泵
	个
	
	1. 球囊扩张压力泵主要由压力泵和三通(选配件)组成。
2. 压力泵包括推注系统、压力表、连接管路。主要材料为聚碳酸酯、不锈钢、硅橡胶、聚 氨酯、聚甲醛。
3. 环氧乙烷灭菌，一次性使用。
	335.25

	44
	远端栓塞保护系统
	个
	
	1. 远端栓塞保护系统由远端保护器和输送回收导管组成，其中远端保护器包括保护伞和装载器，输送回收导管配 有冲洗针。
2. 环氧乙烷灭菌，一次性使用。
3. 货架有效期≥三年。
	10415.13

	45
	一次性使用栓塞保护伞
	个
	
	1. 包括过滤器筛网和输送及回收鞘管两个组件。
2. 产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
3. 货架有效期≥2年。
	11400

	46
	雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统
	个
	
	1. 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统由药物涂层支架和输送系统组成，其中支架材料选用钴铬合金L605，药物涂层由载有雷帕霉素（西罗莫司）的聚偏氟乙烯六氟丙烯共聚物载体及聚丙烯酸酯底涂层组成，输送系统由导管座、应力扩散管、球囊组成，支架安装在球囊上。
2. 经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
	21975

	47
	导丝
	根
	
	1. 导丝由远端芯丝 (镍钛合金)、近端芯丝(304  不锈钢)、聚合物护套 (含钨聚氨酯)和显影绕丝 (铂钨合金)组成。
2. 近端芯丝表面涂覆 PTFE 涂层，远端芯丝表面涂覆有亲水涂层 (聚乙烯吡咯烷酮)。所有型号均配有塑形针及扭控器，其中塑形针的材料包括聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯和不锈钢，扭控器的材料为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物。
3. 环氧乙烷灭菌，一次性使用。
	2850

	48
	一次性使用外周血管导丝
	根
	
	1. 导丝由远端芯丝 (镍钛合金)、近端芯丝(304  不锈钢)、聚合物护套 (含钨聚氨酯)和显影绕丝 (铂钨合金)组成。近端芯丝表面涂覆 PTFE 涂层，远端芯丝表面涂覆有亲水涂层 (聚乙烯吡咯烷酮)。
2. 所有型号均配有塑形针及扭控器，其中塑形针的材料包括聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯和不锈钢，扭控器的材料为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物。
3. 环氧乙烷灭菌，一次性使用。
	1560

	49
	封堵止血系统
	个
	
	1. 封堵止血系统主要由封血塞和输送系统两个部分组成结构及组成封血塞安装在输送鞘管远端位置。
2. 产品经电子束辐照灭菌，一次性使用。
3. 货架有效期≥2年。
	1019.31

	50
	支撑导管
	根
	
	1. 支撑导管由座、应变释放套管和管身组成，管身远端表 面涂覆有亲水涂层，远端带有3个显影标记。
2. 环氧乙烷灭 菌，一次性使用。
3. 货架有效期≥三年。
	3075

	51
	外周血管支撑导管
	根
	
	1. 由外周血管支撑导管管体、应力套管和导管座组成。管体由外层管、中间编织层和内层管组成 、管体近端有白色标记。
2. 导管表面涂覆亲水涂层。2.3F和2.6F的产品远端有不透射线金属标记环，4.0F的产品远端无金属标记环。
3. 环氧乙烷灭菌，一次性使用。
4. 货架有效期≥三年。
	4500

	52
	亲水涂层导丝（0.035-1.5m软）
	根
	亲水涂层导丝（0.035-1.5m软）
	1. 由芯丝和护套组成，导丝表面涂覆亲水涂层，部分型号规格远端带有 显影弹簧。
2. 部分型号规格配有塑形器及扭控器。
3. 环氧乙烷灭菌，一次 性使用。
货架有效期≥三年。
	148.5

	53
	亲水涂层导丝（0.035-2.6m软）
	根
	亲水涂层导丝（0.035-2.6m软）
	
	225

	54
	亲水涂层导丝（0.035-2.6m加硬）
	根
	亲水涂层导丝（0.035-2.6m加硬）
	
	300

	55
	血管鞘组
	个
	湖南埃普特医疗器械有限公司
	1. 血管鞘组由导管鞘、扩张器、导丝组成，部分规格配有穿刺 针、导引套管和皮肤切开器。
2. 亲水涂层导丝及鞘管表面涂有亲 水涂层。
3. 环氧乙烷灭菌，一次性使用。
4. 货架有效期≥三年。
	440

	56
	亲水涂层造影导管
	根
	湖南埃普特医疗器械有限公司
	1. 亲水涂层造影导管由管身、应变释放套管和座组成，管身表 面涂覆有亲水涂层。
2. PIG弯型的造影导管配有矫直器。
3. 产品经 环氧乙烷灭菌，一次性使用。
4. 货架有效期≥3年。
	240

	57
	涂层导丝
	根
	湖南埃普特医疗器械有限公司
	1. 由芯丝和护套组成，导丝表面涂覆亲水涂层，部分型号规格远端带有 显影弹簧。
2. 部分型号规格配有塑形器及扭控器。
3. 环氧乙烷灭菌，一次 性使用。
4. 货架有效期≥三年。
	173

	58
	Y形连接器
	个
	湖南埃普特医疗器械有限公司
	1. Y形连接器由Y阀、导丝导引器、扭转器(及延长管)组合而成，分为配延长管和不配延长管两种设计。
2. Y阀由止血阀、调节螺 母 、主体、卡环、 密封环以及外圆锥接头等组成。
3. 主要组成材料有：聚碳酸酯、高密度聚  乙 烯 、聚氯乙烯、聚甲醛和硅橡胶。环
4. 氧乙烷灭菌，一次性使用。
5. 货架有效期≥三年。
	224

	59
	Y型连接器
	个
	上海康德莱医疗器械股份有限公司
	
	230

	60
	物理抗菌喷雾敷料（20ML）
	瓶
	
	20ml/瓶,阳离子表面活性剂，医用有机硅季铵盐1.8%-3%和蒸馏水97%-98.2%。
	140

	61
	物理抗菌喷雾敷料（40ML）
	瓶
	
	40ml/瓶，阳离子表面活性剂，医用有机硅季铵盐1.8%-3%和蒸馏水97%-98.2%。
	240

	62
	超声骨刀刀头
	个
	
	★满足骨科北京速迈超声骨刀设备使用
	6375

	63
	一次性使用磨钻头
	个
	北京鸿鹄高翔科技开发有限公司
	★满足骨科北京鸿鹄动力系统使用，用于打磨、切削组织和骨质
	2600

	64
	一次性使用刨削刀头
	个
	北京鸿鹄高翔科技开发有限公司
	★满足骨科北京鸿鹄动力系统使用，用于手术中对人体骨组织和软组织的刨削处理
	2680

	65
	一次性使用刨削刀头
	个
	
	★满足骨科北京天星动力系统使用，用于手术中对人体骨组织和软组织的刨削处理
	3075

	66
	一次性双极射频等离子体手术电极
	个
	
	★满足骨科邦士等离子设备。用于手术中软组织的消融、凝固和止血治疗。
	2175

	67
	射频等离子手术电极
	个
	上海朗迈医疗器械科技有限公司
	★满足骨科邦士等离子设备、朗迈等离子设备，用于手术中软组织的消融、凝固和止血治疗。
	3280

	68
	一次性使用纤维缝合环
	个
	二零二零（北京）医疗科技有限公司
	一次性使用纤维环缝合器由枪体和推结器组减.枪体由手柄、推杆、左穿刺针、 右穿刺针，导丝和非吸收性外科缝线组成。
	9000

	69
	一次性使用纤维缝合环
	个
	二零二零（北京）医疗科技有限公司
	一次性使用纤维环缝合器由枪体和右穿刺针组成，枪体由手柄、左穿刺针、异丝和非吸收性外科缝线组成。
	9000

	70
	一次性使用纤维缝合环
	个
	二零二零（北京）医疗科技有限公司
	一次性使用纤维环缝合器由枪体、右穿刺针和推结器组成，枪体由手柄、左穿刺针、导丝和非吸收性外科缝线组成。
	9000

	71
	骨填充囊袋
	个
	上海朗迈医疗器械科技有限公司
	1. 骨填充囊袋由填充管、内杆、定位环和网袋组成。
2. 用环氧乙烷进行灭菌。
3. 产品灭菌有效期≥3年。
	7350

	72
	RSAC连接块
	个
	上海锐植医疗器械有限公司
	1. RSAC主要由连接块、锁定螺母、锁定螺钉、骶骨板、螺钉组  成，主要用于骶骨段的内固定。
2. 采用符合GB/T 13810标准规定的TC4材料制造，产品表面经阳极氧化处理， 灭菌和非灭菌包装。
3. 灭菌包装产品经辐照灭菌。
4. 无菌有效期≥5年。
	7000

	73
	骨取样器
	个
	上海朗迈医疗器械科技有限公司
	产品由外套管、中套管、管芯、推杆组成。骨取样器金属部分采用 06Cr19Ni10 不锈钢制成，手柄部分采用聚碳酸酯材料或 ABS 材料制成。
	2800

	74
	膝关节韧带手术剪
	把
	
	1. 满足骨科运动医学和关节镜手术使用。
2.器械采用不锈钢材料制成，非无菌提供，使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。
	4875

	75

	骨科用穿线器
	把

	
	5. 
	2400

	76

	骨锥
	把

	
	
	2250

	77
	骨锉
	把
	
	
	2250

	78
	骨刮匙
	把
	
	
	1200

	79
	削切刀
	把
	
	
	1200

	80
	骨刀

	把

	
	
	900

	81
	骨膜剥离器
	把
	
	
	900

	82
	抓线钳
	把
	
	
	3750

	83
	半月板锉
	把
	
	
	1200

	84
	双针导向器
	把
	
	
	900

	85
	环锯加工作套管
	套
	
	
	3375

	86
	医用壳聚糖生物胶体液
	瓶
	
	1.20ml/瓶。
2.由羧甲基壳聚糖、氯化钠、注射用水组成。
3.酸碱度:PH值应为6.0~7.5；重金属:应不大于10μg/g。
	185

	87
	医用壳聚糖生物胶体液
	瓶
	
	1.50ml/瓶。
2.由羧甲基壳聚糖、氯化钠、注射用水组成。
3.酸碱度:PH值应为6.0~7.5；金属:应不大于10μg/g
	214.5

	88
	全自动活检针
	个
	
	1. ★本产品满足医院富士胶片医疗公司的超声导航系统使用，产品由活检针和同轴针(可选配)组成。
2. 活检针由内针、外针 、机械动力装置以及护套管组成，同轴针由内针、外针、护套管、套管座、针基以及螺纹帽组成。
	358.5

	89
	半自动活检针
	个
	
	1. ★本产品满足医院富士胶片医疗的超声导航系统使用。
2. 产品由活检针和同轴针(可选配)组成。其中活检针  由内针、外针、机械动力装置以及护套管组成，同轴针由内针、外针、护套管、套管座、针基以及螺纹帽组成 。
	373.5

	90
	同轴针
	个
	
	1. 产品由内针、外针、护套管、护套管座、针基、调节 旋钮(选配)、螺纹帽、圆头针(选配)组 成 。
2. 本产品与普昂(杭州)医疗科技股份有限公司一次性使用半自动活检针和一次性使用全自动活检针配套使用 。
3. 在获取活检标本过程中，本产品可用作引导针用于引导活检针的进入。
	150

	91
	细胞学活检针
	个
	
	产品由内针、外针、护套管、套管座、针座和针基组成。
	195

	92
	一次性使用无菌复合式冷热消融针（肝肿瘤）
	根
	
	1. ★本产品满足医院海杰亚医疗公司的复合式冷热消融系统使用。
2. 产品主要由如下部分组成： a)液氮存贮器(简称冷罐)、冷罐输送管、低温电磁阀(简称冷阀)、压力表、温控装置、热工质存贮罐(简称热罐)及对应的热罐输送管、高温电磁阀(简称热阀)等；b)回收罐：c)计算机测量、控制、显示系统。
	21525

	93
	一次性使用无菌复合式冷热消融针（软组织肉瘤）
	根
	
	
	20775

	94
	一次性使用无菌复合式冷热消融针(肺肿瘤）
	根
	
	
	22275

	95
	一次性使用无菌复合式冷热消融针（骨肿瘤）
	根
	
	3. 
	26000

	96
	一次性使用无菌复合式冷热消融针（盆腔肿瘤）
	根
	
	
	22000

	97
	一次性使用微波消融针
	根
	
	★本产品由手柄、针杆、内管、针头和冷却液管、微波连 接器、微波同轴电缆组成需要适配海杰亚医疗公司的微波消融仪使用。
	4258.8

	98
	一次性使用射频消融电极针
	根
	
	★产品由针头、针杆、手柄、射频连接器、冷却进水管、 冷却回水管组成。满足医院海杰亚医疗公司的微波消融仪使用。
	5233.42

	99
	溶栓导管
	个
	
	通过导管注入溶解血栓药物，比如尿激酶，达到溶解血栓，开通血管目的的一种手术。
	1134

	100
	腹主动脉覆膜支架系统
	个
	分叉支架系统
	1. 由预装覆膜支架和输送器组成。
2. 覆膜支架包括腹主动脉分 叉支架和骼动脉延长支架，由金属支架(镍钛合金)、覆膜(聚  对苯二甲酸乙二醇酯)、缝合线(聚对苯二甲酸乙二醇酯)、支  架连接处钢套(316LVM不锈钢)和显影点(钽)组成。
3. 腹主动脉分叉支架裸段和骼动脉延长支架近端有倒钩结构。输送系统用于  实现覆膜支架在人体内的输送、控制和释放，主要由鞘管、鞘芯、 手柄、推杆等零部件组成。
4. 环氧乙烷灭菌，一次性使用。
5.货架有效期≥三年。
	32250

	101
	腹主动脉覆膜支架系统
	个
	延长支架系统
	
	11250

	102
	腹腔引流管
	个
	
	1. 一次性使用引流导管套件由基本配置(引流导管导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管透明敷贴、手术刀)和选用配置(扩张器、穿刺针导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件)组成。
2. 按照配置不同，可分为Z型、Y型、KZ型KY型。
3. 以无菌形式提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
	626.25

	103
	外周带纤毛栓塞弹簧圈
	个
	
	1. 由弹簧圈、导引器、推杆组成。
2. 采用环氧乙烷灭菌方式灭菌。
3. 有效期≥1年。
	1185

	104
	微穿刺血管鞘
	个
	
	微穿刺血管鞘由微穿刺内鞘、微穿刺外鞘、0.018导丝、微穿刺针及导直器组成，一次性使用。
	562.5

	105
	一次性使用外周血管内冲击波导管
	个
	
	1. ★由球囊、冲击波发射电极、显影标记、外管、连 接件(座)、导管连接器组成，并涂覆有亲水涂层。
2. 产品在医疗机构使用，用于对成人患者骼动脉、股 动脉、骼股动脉、腘动脉、肾动脉和膝下动脉的钙化病 变(血管狭窄程度≥50%)进行预处理及球囊扩张。
	22778.8

	106
	一次性使用静脉腔内射频闭合导管
	个
	
	1.★工作频率 460.8kHz±10%；
 电源要求 220 V，50Hz； 功率输出范围 额定输出18-40W；阻抗范围 100-300Ω。
2.★ 温度控制 2S内升温到120℃。
3.★系统安全级别 CF 
4.导管型号自动识别和显示 。
5.射频加热总次数和总时长记录功能。
6.★ 导管总长度 具备60cm、70cm、80cm、90cm、100cm长度尺寸规格。
7.★导管有导丝引导功能 有导丝孔，可通过0.64mm(0.025 in)导丝。
8.★ 导管有单独注册证。
9.脚踏开关 可选配脚踏开关控制。
	7000

	107
	腔静脉滤器
	
	
	1. 产品由输送系统和滤器组成。
2. 滤器为伞状结构；滤器包含不同规格，广泛适用于不同直径的下腔静脉。
3. 无焊接一体设计，标准或经导丝放置，仅俩种入路方式。
4. 采用OTW输送系统；滤器采取上下双层结构。
5. 窗口期可达90天。
	16500

	108
	90°单环双鞘腔静脉滤器回收器
	
	
	1. 主要由鞘管扩张器套件和回收圈套组件组成。
2. 鞘管扩张器套件由扩张器、回收鞘、导引鞘组成。 
3. 回收圈套组件由F圈套器导管、圈套器、按压式Y型连接器（ 带有软管、三通旋塞） 、螺旋式Y型连接器组成。
4. 产品经环氧乙烷灭菌， 一次性使用。
5. 货架有效期≥3年。
	6000

	109
	一次性使用无菌棉片（脑棉片）
	包
	河南健琪医疗器械有限公司
	/
	20

	110
	医用脱脂纱布垫
	块
	
	1. 全规格。
2. 100% 医用脱脂棉纱布，无化纤、无杂质、无异味；柔软亲肤、不掉絮、不刺激创面X 射线下清晰显影、全角度可探测。
	6.75

	111
	2%碘酊
	瓶
	
	1.500L/瓶；
2.GB/T 26368-2020《含碘消毒剂卫生要求》。
	22.5

	112
	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件
	套
	
	临床用于对人体做硬脊膜外腔和蛛网膜下腔联合麻醉时进行穿刺、注射药物。
	110.0

	113
	咬嘴
	个
	
	口咽通气型（顶端内径长190mm*宽60mm±2mm；尾端内径长150mm*宽60mm±2mm。
	7.50

	114
	胸腔引流套件
	套 
	
	6Fr、8Fr（含引流导管、导管导入加硬套管、套管针穿刺针、导丝、扩张器、吸引管外加蝴蝶扣、缝针线和引流袋）
	435

	115
	一次性痔疮冷冻栓
	个
	
	1. 由手柄、手柄托、冷却栓部组成。
2. 材质均为聚丙烯。3.冷却栓部内含冷却剂(由纯化水、1,2-丙二醇、氯化钾和聚丙烯酸钠混合而成)。
	65


注：1、以上产品的要求为满足招标人所需产品的最低要求，非唯一指定要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照，投标人应以不低于采购文件要求的档次、技术、性能的产品参与投标。
2、投标人必须保证投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，一旦出现侵权，应由投标人负责与第三方交涉，并承担由此产生的一切法律和经济上的责任。任何知识产权纠纷与采购人及采购代理机构无关。

二、采购内容及要求 
1、所投产品纳入湖北省药械集中采购服务平台（ 以下简称“ 服 务 平 台 ”http://www.hbyxjzcg.cn/）的不得高于服务平台中该品规的最低价格，同时不得高于医院现执行的价格。 
2、本次配送范围涵盖目录清单中的所有品种及各规格，供应商须就目录清单内所有的内容整体性投标，不得缺项、漏项，否则视为无效投标。 
3、本项目配送量以实际配送数量为准，按需配送，据实结算。
4、本招标文件所列品牌均为参考，投标人应对照医院现用耗材采购清单里的产品名称、规格型号、单价，可以在投标标书中列出质量等同或者高于现用耗材相同产品名称，如出现明显质量不对等的产品，采购人有权要求供应商更换。
5、投标人所投耗材的功能、效果、质量不得低于采购人现用耗材的功能、效果和质量，并保证提供的耗材完全满足采购人工作正常运行。
二、报价要求
1、在配送清单各单项产品最高单价限价基础上报综合折扣（每项产品分别报折扣和打折后的单价）。例如：每项单品填写 60%时表示打 6 折，填写 85%时表示打 8.5 折。投标人的报价应包含全部产品、运送、储存、装卸、保险、税费和服务等的费用，如投标人的单项报价和单项报价折扣不一致的，以低价为准（就低不就高）。备注：综合折扣率=每项产品分别折扣率相加（如95%+94%+93%....+50%)/清单耗材品种数量(115)
2、最终结算金额=中标单价*实际采购数量，年度结算金额不超过本项目年度预算金额。各单项产品漏项或者报价超最高单价限价投标无效。
3、按中标折扣计算出的中标单价，一律保留两位小数，超过两位小数的舍 
弃，不四舍五入。
三、服务要求
1、货物交货地点：采购人指定地点。
2、货物交货方式：按国家及现行行业标准进行验收，按需配送，据实结算。
3、供货期限：“1+N”年（N≤2）。（当年度到期前一个月由采购人组织考核，考核优秀后可续签下一年度合同，考核不合格的取消下一年度的供货资格）。如出现以下任一情况则合同自动终止，采购人不承担投标人的任何损失：（1）中标金额使用完毕配送服务自动终止；（2）合同服务期满，即合同到期配送服务自动终止；（3）因国家或地方或有关部门政策要求、或纳入集中带量采购的，则按照相应政策执行，配送服务自动终止。
4、货物质保期：按国家标准执行。
5、货物付款条件：采购人依据资金情况拨付，详细付款方式签订合同时另行约定。
6、产品质量要求：
（1）投标人所投产品必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求。
（2）投标人在投标及合同履行过程中，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得影响采购人的利益。
（3）保证配送货物合格，对已配送并使用过的产品全面质保（即一旦确认由于配送的医用产品不满足要求或不合格而造成的损失（包括仪器设备硬件损坏）均由中标人承担。
（4）投标人所投耗材须与医院在役设备配套使用，若不能与医院在役设备配套使用的，则需在符合国家相关规定的前提下对现有机型进行升级改造（改造后的设备档次须高于或等同原机型）直至能正常使用；若经升级改造后仍不能匹配使用时，采购人有权单方面无条件终止合同，并将该投标人列入医院投标人失信名单。
7、配送服务要求：
（1）投标人须制定详细可行的个性化配送方案，中标后，投标人在配送周期内按采购人实际需求保质保量、分批、按需配送；送货时货票同行，所有供货材料须证照齐全，超计划发货造成的损失由投标人自行承担。
（2）供应商对突发情况须制定预案，能第一时间应对，保障医院耗材供应。中标人若在采购周期内配送的产品出现质量问题、配送不及时、服务质量达不到采购人的要求等情况，采购人有权取消其配送资格，另外选择评标合格顺位供应商进行配送或重新开展采购活动。
（3）投标人在配送周期内对其配送的产品应按生产厂家的质保承诺提供质保，产品如果存在质量问题，及时予以退货或调换，质量检验及相关部门抽检不合格的，承担造成的经济损失及不良后果；若因投标产品质量问题发生医疗纠纷的,投标人承担全部赔偿责任。
（4）在配送周期内，若医院需要投标人工程师现场解决问题时，投标人须承诺30分钟内响应，且在24小时内现场响应（若需要）；如在服务期内2次以上未到达要求，医院可将其列入医院投标人失信名单，并有权无条件中止合同。

（5）配送服务周期内，采购人根据政府采购政策或临床使用要求，可以对目录进行适当调整；除非不可抗力因素，投标人在整个采购周期内，不得擅自调涨价格；若因中标产品生产企业关、停、并、转、市场因素需要调涨、产品升级或其他因素，投标人需提供充足的证明材料，经医院按流程审核同意后方可供货，不得以此作为消极供货或不供货的理由，一经发现，医院有权终止合同。如出现因业务需要新增耗材品目，不得高于服务平台中该品规的最低价格，双方签订补充协议。
（6）在配送周期内，本次采购的部分产品若纳入集中采购，中标人则须无条件执行集中采购政策；该产品中标人属于集中采购配送商的则仍由其配送，若其不是，医院有权选择有集中采购配送权的中标人进行配送；属于收费性耗材产品，投标人投标时须提供该产品的湖北省医保编码，所投产品必须是湖北省药械集中采购服务平台中的品规。在配送周期内，若有本次采购的产品调整为收费性耗材，中标人须承诺将其纳入医保编码。
（7）在配送周期内，若湖北省行政主管部门要求本次招标的产品须全部在省平台采购，投标人须在规定时间内及时将医用耗材在省平台上采购。在整个配送周期内，供货价格若高于省平台时，中标人应主动下调至省平台价格。若是中标人原因导致医院不能在省平台进行勾选采购，医院有权取消其配送合同；同时其中标后配送价格不得高于周边医院的供货价格，一经采购人发现，中标人需主动下调，执行最低价原则，并根据该最低价追索已交货的配送份额，否则采购人有权取消其配送资格。
（8）本次采购需求规定的所有要求如后期与上级主管行政部门相关文件冲突，按上级主管行政部门相关文件执行。
8、接受采购人的管理和工作考核。
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